
 

 

Raseinių rajono savivaldybės tarybos  

2025 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-45 

priedas 

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALŪS TARIFAI   

 

Eil. 

Nr. 

Šilumos punkto tipas Tarifas Eur/m2  (naudingo ploto) mėnesiui   (be PVM/su PVM) 

Namai, kuriuose įrengta 

vienvamzdė arba dvivamzdė 

šildymo sistema ir karšto 

vandens tiekimo sistema su 

vandens cirkuliacija (virtuvės 

ir vonios stovai bendri) 

Namai, kuriuose įrengta 

vienvamzdė arba dvivamzdė 

šildymo sistema ir karšto 

vandens tiekimo sistema su 

vandens cirkuliacija (virtuvės 

ir vonios stovai atskiri) 

Namai, kuriuose įrengta 

vienvamzdė arba dvivamzdė 

šildymo sistema ir karšto 

vandens tiekimo sistema be 

vandens cirkuliacijos 

stovuose 

Namai, kuriuose 

įrengta vienvamzdė 

arba dvivamzdė 

šildymo sistema be 

karšto vandens 

ruošimo 

1. Priklausomo jungimo 

šildymo sistemos ir karšto 

vandens ruošimo 

automatizuotas šilumos 

mazgas 

0,0861/0,1042 0,0901/0,1090 0,0754/0,0912 - 

2. Priklausomo jungimo 

šildymo sistemos 

automatizuotas šilumos 

mazgas 

- - - 0,0500/0,0605 

3. Nepriklausomo jungimo 

šildymo sistemos ir karšto 

vandens ruošimo 

automatizuotas šilumos 

mazgas 

0,0966/0,1169 0,1006/0,1217 0,0859/0,1039 - 

4. Priklausomo jungimo 

šildymo sistemos 

neautomatizuotas šilumos 

mazgas be karšto vandens 

ruošimo 

- - - 
0,0457/0,0553 

 

 

   Priežiūros maksimalaus tarifo diferenciacijos pagal pastato plotą, koeficiento k1 reikšmės: 



 

 

2 

 

Pastato bendras naudingas plotas kv. m. 

 

Koeficiento k1 reikšmė 

 

Iki 1000 1,2 

1001-2000 1,1 

2001-3000 1,0 

3001-4000 0,9 

4001-5000 0,8 

  

Priežiūros maksimalaus tarifo diferenciacijos pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką, koeficiento k2 reikšmės: 

 

Sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo 

ar renovacijos 

 

 

Koeficiento k2 reikšmė 

Iki 10 metų 0,9 

10-20 metų 1,0 

20-30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų) 1,1 

Virš 30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų) 1,2 

 

Galutinis priežiūros tarifas T max dif  = T max x k1 x k2  Eur/m2 , 

čia 

T max – maksimalus tarifas nurodytas priedo lentelėje, priklausantis nuo šilumos punkto tipo ir namo šildymo sistemos ir karšto vandens tiekimo sistemos 

tipo; 

k1 - tarifo diferencijavimo pagal pastato plotą (darbų masto) koeficientas; 

k2 – tarifo diferencijavimo pagal šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos koeficientas. 

 

______________ 

 


